Návod na sadu pro obnovu světlometů 50251
Upozornění: držte z dosahu dětí. Používejte pouze podle návodu. Nepoužívejte na potištěných a lakovaných materiálech. Používejte pouze na zamlžených a/nebo zažloutlých plastových čočkách světlometů. Nepoužívejte smirkový papír, jestli jsou čočky tónované, nebo mají ochranný povlak, protože tato vrstva může být v procesu odstraněna nebo poškozena. Čočky s jemnými prasklinkami nebo vnitřním zamlžením touto sadou neopravujte.
QUIXX LESK NA ČOČKY SVĚTLOMETŮ (PLASTOVÝ LAK NA AKRYLOVÉ SKLO)
A) PŘÍPRAVA
1. Pečlivě světla omyjte od špíny.
2. Zakryjte celé okolí světel širokou lepicí páskou.
B) MATNÁ MÍSTA A ŽLOUTNUTÍ
1. Aplikujte malé množství lakovací pasty na čočku světla a vyleštěte leštící látkou. Použijte více tlaku a leštěte rychleji, pro zrychlení leštícího procesu.
2. Jestli je čočka ve velmi špatné kvalitě a jen s leštidlem se nevyčistila, pokračujte krokem C.
C) TĚŽCE PONIČENÉ ČOČKY
1. Obalte Brusný papír o zrnitosti 2000 okolo gumového bloku. Namočte oboje do vody a vybruste čočku světlometu horizontálními pohyby a vodou, dokud veliké nedokonalosti již nejsou vidět. Odstraňte zbytky mokrého broušení látkou. 
2. Obalte Brusný papír o zrnitosti 3000 okolo gumového bloku. Namočte oboje do vody a vybruste čočku světlometu vertikálními pohyby a vodou, dokud menší nedokonalosti již nejsou vidět. Odstraňte zbytky mokrého broušení látkou. 
3. Obalte Brusný papír o zrnitosti 5000 okolo gumového bloku. Namočte oboje do vody a vybruste čočku světlometu horizontálními pohyby a vodou, dokud je povrch hladký. Odstraňte zbytky mokrého broušení látkou. 
4. Aplikujte QUIXX LESK NA ČOČKY SVĚTLOMETŮ NA AKRYLOVÉ SKLO na čočku a vyleštěte vertikálními pohyby. Použijte více tlaku a leštěte rychleji, pro zrychlení leštícího procesu.
D) OCHRANA
1. Odstraňte všechny zbytky mokrou látkou.
2. Odstraňte lepící pásku z okolí světla.
3. Zakonzervujte opravené čočky přípravkem QUIXX PEČETIDLO NA ČOČKY SVĚTLOMETŮ, aby se čočky udržely čisté a čiré delší dobu.
QUIXX PEČETIDLO NA ČOČKY SVĚTLOMETŮ
1. Čočku pečlivě vyčistěte.
2. Aplikujte malé množství QUIXX PEČETIDLO NA ČOČKY SVĚTLOMETŮ na leštící látku a rozprostřete rovnoměrné přes čočku.
3. Dovolte pečetidlu, aby uschlo do oparu (5-10 min).
4. Vyleštěte čočku do vysokého lesku pomocí čisté látky.
5. [bookmark: _GoBack]Pro maximální ochranu, opakujte každé 3 měsíce.
